WARN
TRAKSPIL

Model. Bestillings Motor type.
Nummer.
TABOR K8 | 20-88390-0 12v DC

TABOR K8 fra WARN -et kvalitetsspil velegnet til de lettere
kgretgjer og som begynder spil.
Spillet leveres med wire, rulleklyds og fjernbetjening.

Max kapacitet 3629 kg
Wire 26,8 m x 8mm
Motor 12v. Serie motor
Gear 3-trins planetgear
Bremsetype Automatisk konisk Tradlgs fjernbetjening. Kasteblok .
Frikobling Drejehdndtag 30-76080-0 25-61560-0
Styring Kabel 3,7m
Klyds Rulleklyds
Vagt 36,3 kg.
Batterikabler 1,8m
Min. Batteri 650 CCA Montageplade for spil. 30-13942Ms

Ydelsesspecifikationer 12 volt

Belastning pa wire Hastighed M/ min Ampere forbrug Traekkapacitet pr. lag wire
Kg. 12 volt 12 volt Lag. Kg.
0 8,8 69,3 1 3629
910 4,3 179,2 2 3302
1810 3,0 281,0 3 3026
2720 2,2 381,0 4 2826
3630 1,4 457,0
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Alle mal er angivet i millimeter
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