WARN
TRAKSPIL
HEAVY-DUTY

Model. Bestillings Motor type.
Nummer.
20-17801-0 12v DC
M12000
20-265072 24v DC

mader.

M12000 En heavy-duty arbejdshest parat til de kreevende
opgaver. Perfekt til de stgrre trucks og ladbiler.

M12000 udmeerker sig ved sin hgje wirehastig uden belastning,
dette ggr arbejdsprocessen hurtigere og nemmere.

Low Profile designet ggr at det kan monteres pa flere forskellige

Leveres komplet med wire, fjernbetjening og rulleklyds.

Max kapacitet

5440 kg.

Wire 38m x 9,5mm
Motor 12v./4,6 Hk 24v 2,5 Hk
Gear 3-trins planetgear Tradlgs fiernbetjening.
30-76080-0
Bremsetype Automatisk konisk
Frikobling Drejehé&ndtag
Styring Kabel 3,7m
Klyds Rulleklyds
Vaegt 62 kg.
Spilcover
Batterikabler 1,8m 30-15639-0

Kasteblok .
30-63490-0

Heavy-duty tilbehgrssaet
30-29460-0

Ydelsesspecifikationer 12/24 volt

Dansk importgr / Kunde service.

619.0

WARN INDUSTRIES, INC N.E. Ringsted ApS.

Belastning pa wire Hastighed M/ min Ampere forbrug Traekkapacitet pr. lag wire
Kg. 12 volt 24volt 12 volt 24 volt Lag. Kg.
0 9,14 9,57 67 24 1 5443
910 4,27 3,57 140 105 2 5044
1810 2,63 2,90 210 129 3 4690
2720 2,11 2,59 250 152 4 4432
3630 1,77 2,29 320 175 5 4192
4540 1,34 1,98 370 198
5440 1,18 1,83 440 221
—— 22352 —
i. 1
o T
214,63 0889
? |
| i t

Alle mal er angiver i millimeter
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